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Strahlenschutzdosimeterie

Strahlenschutzdosimetrie dient der Kontrolle der Einhaltung 

von Dosis-Grenzwerten

Dosis-Grenzwerte werden vom 

Gesetzgeber auf der Basis der 

2013/59 EURATOM Direktive festgelegt

Überwachung der Grenzwerte in § 90 

Strahlenschutzverordnung festgelegt
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Definition der Operationellen Messgrößen
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Ziel der Messung

Messergebnis   ≈  Operationelle Messgröße       ≳  Körperdosis (E, HT)

Kalibrierung & Baumusterprüfung

Grenzwerte



Definition der Operationellen Messgrößen
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Ziel der Messung

Messergebnis   ≈  Operationelle Messgröße       ≳  Körperdosis (E, HT)

Kalibrierung & Baumusterprüfung

Grenzwerte

Ansprechvermögen eines TLD-Dosimeters bezogen auf 137Cs  
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Mittlere Photonenenergie in keV
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(Integrierende) Teilkörperdosimeter

Fingerringdosimeter

Teilkörperdosimeter, Messgröße Hp(0,07)

Trageort: In der Regel Hand

Photonen-Strahlung Beta- & Photonen-Strahlung

TLD TLD
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(Integrierende) Teilkörperdosimeter

Augenlinsendosimeter

Teilkörperdosimeter, Messgröße Hp(3)

Trageort: In der Regel Kopf (Auge)

TLD OSL
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Integrierende (passive) Personendosimeter

Film TLD TLD

Stabdosimeter

Hx

OSL

TLD

Ganzkörperdosimeter, Messgröße Hp(10)

Trageort: In der Regel Brust (unter der (Blei-)Schutzkleidung, 

ggf. plus zusätzliches Dosimeter für die Schilddrüse)
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Zählende (aktive) Personendosimeter

EPD Mk2 DMC 2000 S

Elektronische Personendosimeter

Ganzkörperdosimeter, Messgröße Hp(10)

Trageort: In der Regel Brust (unter der (Blei-)Schutzkleidung, 

ggf. plus zusätzliches Dosimeter für die Schilddrüse)

DMC 3000
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Zählende (aktive) Ortsdosimeter

FH40G-L10

Proportionalzählrohr

 30 keV bis 4400 keV

 500 nSv/h bis 100 mSv/h

6150AD-b/E

Szintillatorsonde

 20 keV bis 7000 keV

 100 nSv/h bis 100 µSv/h

Teletector 6150 AD-t

Geiger-Müller-Zählrohr

65 keV bis 1300 keV

500 nSv/h bis 10 Sv/h



Dosimeter im Mess- und Eichrecht

§ 1 Anwendungsbereich für Messgeräte und Teilgeräte

(1) [..] zumindest eine der folgenden Messgrößen bestimmen sollen:

13. Dosis ionisierender Strahlung, sofern es sich um die nachfolgend genannten Messgeräte zur 
Ermittlung der Dosis durch Photonenstrahlung handelt, der Energienenngebrauchsbereich der 
Messgeräte ganz oder teilweise in den Photonenenergiebereich von 0,005 bis 7 Megaelektronvolt 
fällt und der Messbereich zur Ermittlung der Dosis ionisierender Strahlung ganz oder teilweise 
innerhalb der nachfolgenden Grenzen liegt:

a) Personendosimeter zwischen 10 Mikrosievert und 10 Sievert zur Bestimmung der 
Personendosis,

b) ortsveränderliche Ortsdosimeter zwischen 0,1 Mikrosievert durch Stunde und 10 Sievert 
durch Stunde zur Bestimmung der Ortsdosisleistung und zwischen 0,1 Mikrosievert und 
10 Sievert zur Bestimmung der Ortsdosis,

c) ortsfeste Ortsdosimeter zwischen 0,1 Mikrosievert durch Stunde und 100 Sievert durch 
Stunde zur Bestimmung der Ortsdosisleistung und zwischen 0,1 Mikrosievert und 10 Sievert 
zur Bestimmung der Ortsdosis,

d) Diagnostikdosimeter zwischen 1 Mikrogray und 0,3 Gray zur Bestimmung der Luftkerma und 
zwischen 0,1 Mikrogray durch Sekunde und 10 Milligray durch Sekunde zur Bestimmung der 
Luftkermaleistung oder oberhalb von 5 Mikrogray mal Meter zur Bestimmung des Luftkerma-
Längenprodukts.
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Mess- und Eichverordnung 



Dosimeter im Mess- und Eichrecht
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§ 1 Anwendungsbereich für Messgeräte und Teilgeräte

(3) Die in Absatz 1 Nummer 13 genannten Messgeräte unterfallen dem Mess- und Eichgesetz und 

dieser Verordnung nur, wenn das Verwenden derartiger Messgeräte

1. nach dem Strahlenschutzgesetz oder nach den auf dessen Grundlage erlassenen 

Rechtsverordnungen vorgeschrieben ist,

2. zur Messung der Ortsdosisleistung nach den Vorschriften über die Beförderung 

gefährlicher Güter erfolgt oder

3. zur amtlichen Überwachung der in Nummer 1 und 2 genannten Verwendungen erfolgt.

Die in Absatz 1 Nummer 13 genannten Messgeräte unterfallen dem Mess- und Eichgesetz und 

dieser Verordnung nicht, wenn sie

 1. im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung verwendet werden,

 2. für Zwecke der Verteidigung bestimmt sind und

 3. die Messrichtigkeit auf andere Weise gewährleistet ist.



MessEV und StrlSchV

Strahlenschutzverordnung § 90 Strahlungsmessgeräte

[…]

(2) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass Messgeräte für Photonenstrahlung 

der in § 1 Absatz 1 Nummer 13 der Mess- und Eichverordnung bezeichneten Art für 

nachfolgende Zwecke nur verwendet werden, wenn sie dem Mess- und Eichgesetz entsprechen:

1. für die physikalische Strahlenschutzkontrolle mittels Messung

a) der Personendosis nach § 65 Absatz 1 Satz 1, § 66 Absatz 2 Satz 4 oder Absatz 5 oder

b) der Ortsdosis oder Ortsdosisleistung nach § 65 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1,

2. für Messungen zur Abgrenzung von Strahlenschutzbereichen oder zur Festlegung von 

Aufenthaltszeiten von Personen in Strahlenschutzbereichen, 

[…]

Sind für bestimmte Messzwecke keine dem Mess- und Eichgesetz entsprechenden Messgeräte 

für Photonenstrahlung nach Satz 1 erhältlich, kann die zuständige Behörde im Einzelfall die 

Verwendung anderer Strahlungsmessgeräte gestatten, wenn diese für den Messzweck 

geeignet sind. […]
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Dosimeter im Mess- und Eichrecht

§ 1 Anwendungsbereich für Messgeräte und Teilgeräte

(5) Sofern die Voraussetzungen der Absätze 2 und 3 gegeben sind, unterliegen nachfolgend 

genannte Teilgeräte dem Mess- und Eichgesetz und dieser Verordnung:

[...]

6. externe Sonden zur Messung der Ortsdosis und der Ortsdosisleistung für Ortsdosimeter 

gemäß Absatz 1 Nummer 13 Buchstabe b und c.
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Dosimeter im Mess- und Eichrecht

Mess- und Eichgesetz

§ 14 Konformitätsbewertungsstellen bei Behörden

(4) […] Die Konformitätsbewertung der Bauart von Messgeräten, die zur Messung der Dosis 

ionisierender Strahlung dienen und die in einer Rechtsverordnung nach § 4 Absatz 1 genannt 

sind, obliegt ausschließlich der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.[…]
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Regelermittlungsausschuss
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Regelermittlungsausschuss
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Regelermittlungsausschuss
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Regeln und technische Spezifikationen zu den Anforderungen

Werden die folgenden technischen Spezifikationen und Regeln angewendet wird gemäß § 7

Absatz 1 MessEG vermutet, dass die wesentlichen Anforderungen des § 6 Absatz 2

MessEG erfüllt sind, soweit diese von den technischen Spezifikationen und Regeln

abgedeckt sind:

− Anlage 23 Abschnitt 2 der Eichordnung in der am 31.12.2014 geltenden Fassung

− PTB-Anforderungen 23.2 „Strahlenschutzmessgeräte; Personendosimeter zur

Messung der Tiefen- und Oberflächen-Personendosis“ (11/2013). Physikalisch-

Technische Bundesanstalt, Braunschweig und Berlin.

https://doi.org/10.7795/510.20151109M

− Ergänzung der PTB-Anforderungen PTB-A 23.2: Strahlenschutzmessgeräte;

Personendosimeter zur Messung der Tiefen- und Oberflächen-Personendosis

(11/2018). Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig und Berlin.

https://doi.org/10.7795/510.20181129A.
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PTB-Anforderungen an Dosimeter

Normenliste: https://www.ptb.de/cms/fileadmin/internet/fachabteilungen/abteilung_6/6.3/information/norm_lst.pdf

ReferenzstrahlungsfelderAnforderungen Dosimeter

PTB Bauartanforderungen

PTB-A

Aktive Mitarbeit

Leitung relevanter WG

Aktive Mitarbeit

Leitung relevanter WG

PTB-A 23.2 Personendosimeter

PTB-A 23.3 Ortsdosimeter

z.B.

IEC 61526

IEC 62387

IEC 60846-1

z.B.

ISO 4037

ISO 29661

Eichrecht

Software Guide 7.2
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PTB-Anforderungen 23.2



Regelermittlungsausschuss
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B+D

B+F

B+C
Dosimetriestellen

Regeln und Erkenntnisse über Verfahren der Konformitätsbewertung

Gemäß § 9 MessEV wird vermutet, dass ein Konformitätsbewertungsverfahren zur

Bewertung der Konformität geeignet ist, sofern der Hersteller das

Konformitätsbewertungsverfahren aus der Kombination der Module B und D oder aus der

Kombination der Module B und F aus der Anlage 4 der MessEV auswählt.

Weiteres geeignetes Konformitätsbewertungsverfahren aus der Anlage 4 der MessEV ist bei

passiven integrierenden Personendosimetern für die nach § 29 Absatz 1 Nummer 1

geforderte Konformitätsbewertung die Kombination der Module B und C.

Regeln und Erkenntnisse zu den Verwendungspflichten

Feststellung zu Verkehrsfehlergrenzen gemäß § 22 Absatz 2 MessEV:

− Verkehrsfehlergrenze gemäß Anlage 23 Abschnitt 2 Nummer 5.2 der Eichordnung in

der am 31.12.2014 geltenden Fassung (das 1,2-Fache der in Anlage 23 Abschnitt 1

Nummer 5.1 angegebenen Eichfehlergrenze).
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Amtliche Personendosimeter
Strahlenschutz-Messungen vorgeschrieben nach StrlSchV

(ca. 430 000 beruflich strahlenexponierte Personen)

Amtliche Dosimeter

➢ Dosimeter für Photonenstrahlung brauchen Konformitätsbewertung 

(bisher Bauartzulassung) durch die PTB

➢ Amtlich erst durch Anerkennung vom Bund-Länder-Ausschuss

➢ Ausgabe erfolgt nur durch die Dosimetriestelle

➢ Teilnahme der Dosimeter an den jährlichen Vergleichsmessungen, 

veranstaltet von der PTB (MessEV § 29)



MessEV
§ 29 Besondere Vorschriften für das Verwenden von Messgeräten zur Bestimmung der Dosis 

ionisierender Strahlung

(1) Dosimetersonden für ein passives, integrierendes Dosimeter dürfen von einer Stelle, die für die 

Auswertung von Dosimetersonden eines Dosimeters ausgestattet und qualifiziert ist (Dosimetriestelle), 

nur ausgegeben werden, wenn

1. das Dosimeter konformitätsbewertet ist und

2. die Dosimetriestelle regelmäßig mit Mustern von Dosimetersonden an Vergleichsmessungen 

teilnimmt und die dabei gestellten Anforderungen einhält.

 Die Vergleichsmessungen nach Satz 1 Nummer 2 werden von der Physikalisch-Technischen 

Bundesanstalt veranstaltet. Die Dosimetriestelle hat der zuständigen Behörde die Teilnahme an 

Vergleichsmessungen nach Satz 1 Nummer 2 und deren Ergebnis mitzuteilen. Die Leitung der 

Dosimetriestelle hat dafür zu sorgen, dass die Vorschriften der Sätze 1 und 3 eingehalten werden.

(2) Eine Dosimetriestelle darf eine Dosimetersonde für ein passives, integrierendes Dosimeter nur 

auswerten, wenn diese Dosimetersonde zuvor von ihr nach Absatz 1 Satz 1 ausgegeben wurde.

(3) Elektronische Personendosimeter dürfen für Messungen, in denen die Personendosis mit einem 

Dosimeter nach § 66 Absatz 1 Nummer 2 der Strahlenschutzverordnung zu messen ist, nur von einer 

Dosimetriestelle verwendet werden. Die Feststellung der Personendosis der jeweiligen Person muss im 

Fall des Satzes 1 durch die Dosimetriestelle im Wege elektronischer Datenkommunikation erfolgen.
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Vergleichsmessungen
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Vergleichsmessungen
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Vergleichsmessungen
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Anlage 7: Besondere Eichfristen für einzelne Messgeräte

Messgeräteart
Eichfrist in 

Jahren

13. Messgeräte zur Bestimmung der Dosis ionisierender Strahlung

13.1 Messgeräte zur Bestimmung der Dosis ionisierender Photonenstrahlung 

mit einer radioaktiven Kontrollvorrichtung, die die Kontrolle des 

gesamten Dosimeters (Detektor und Messwerterfassungs- und 

Anzeigesystem) gestattet und die über eine von der Physikalisch-

Technischen Bundesanstalt ausgestellte Baumusterprüfbescheinigung 

verfügt und wenn der Verwender Kontrollmessungen entsprechend der 

für die Kontrollvorrichtung ausgestellten Baumusterprüfbescheinigung 

mindestens halbjährlich durchführt, die Ergebnisse aufzeichnet und 

mindestens sechs Jahre aufbewahrt

6

13.2 Passive, integrierende Dosimeter, wenn sie nach § 29 Absatz 1 und 2 von 

einer Dosimetriestelle verwendet werden

nicht befristet
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Radioaktive Kontrollvorrichtungen
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▪ Einfache Kontrollvorrichtungen bestehend aus einen Halter 

für das Dosimeter und einem Strahler

▪ Komplexe Kontrollvorrichtungen bestehend aus einem Halter 

für mehrere Dosimeter und einem oder mehreren Strahlern 

oder aus einer Bestrahlungsanlage für verschiedenste 

Dosimetertypen



Strahlenschutzdosimeter im Eichrecht

▪ Konformitätsbewertung nur durch die PTB

▪ Anforderungen orientiert an IEC Normen + 
Eichrecht

▪ Regelmäßige Vergleichsmessungen für die 
Dosimetriestellen

▪ Eichgültigkeitsverlängerung durch radioaktive 
Kontrollvorrichtungen

➢Regelmäßiger Austausch mit den KBS und EAs 
im Bereich Strahlenschutz
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